INSTRUMENTO MWR

(Radiometro de Microondas)

Altura de la orbita
Frecuencias de medicion en Banda K
Numero de receptores en banda K

Frecuencias de medicion en Banda Ka

Numero de receptores en banda Ka
Barrido total por pasada

Cantidad de haces por frecuencia

Dimensiones individuales por haz proyectado sobre tierra

Campo visual

Ubicacién del Instrumento en |a éngulo de observacidn (elevacion desde Nadir)

Plataforma de Servicios Angulo acimutal para haces de 36.5 GHz (respecto a Vsat)
Angulo acimutal para haces de 23.8 GHz (respecto a Vsat)

Cantidad de datos de Ciencia generada por dia

Operacion continua (100% del tiempo) sobre tierra y océanos

Observacion hacia el lado sombra

N

Especificaciones del Instrumento MWR

Microwave Radiometer (MWR) — Block Diagram February-2009
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MWR integrado al Observatorio
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Aplicaciones

Determinacion de la velocidad del viento
Precipitaciones en el mar
Distribucion de hielos marinos

Contenido de vapor de agua
Contenido de agua liquida en nubes

657 Km

23,8GHz +/- 400 MHz
1 (polarizacion H)
36,5GHz +/-1 GHz

2 (Polarizacion H & V)

380 Km
8
~ 45 km

482 + 3°
162 to 602
1202 to 1642
<80 MB

MWR

Detalle electrénica de RF del

Estos parametros geofisicos contribuiran a la prediccion hidrolégica y climatica del basamento del Plata, Patagonia y Antartida, lo que sera potenciado con la

medicion de Salinidad Superficial de los Océanos provista por el Aquarius.

Ejemplo de Producto Global: Vapor de Agua
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Aplicaciones vs frecuencias recomendadas y generalmente empleadas
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Ejemplo de Producto Global: Total de Agua Precipitable Velocidad de viento sobre
los océanos

Salinidad del mar

Humedad de suelo

Perfil de Vapor de Agua

Perfil de temperaturas
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